ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Требования 
к бортовому навигационно-связному оборудованию, 
устанавливаемому на автотранспорт и спецтехнику Обществ Группы 
ПАО «НК «Роснефть» в рамках реализации ИТ-проекта ИС «ЕКТП» IID-733
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1. Функциональные требования к бортовому навигационно-связному оборудованию

	
№
	ФУНКЦИЯ
	ТРЕБОВАНИЕ

	1
	2
	3

	Абонентский терминал

	1.
	Контроль эксплуатации транспортного средства.
Передача навигационной и телеметрической информации в ЕКТП
	· Мониторинг (координаты, дата, время, курс, скорость).
· Общий пробег (одометр).
· Обороты двигателя.
· Состояние зажигания двигателя.
· Уровень топлива в баках или расход топлива.
· Контроль времени работы навесного оборудования 

	2.
	Безопасность дорожного движения. Формирование корпоративного стиля вождения транспортным средством.
Передача телеметрической, тревожной и фото информации в ЕКТП
	· Контроль состояния ремня безопасности.
· Контроль включения ближнего света фар, проблесковых маяков.
· Контроль нарушения скоростных режимов по загруженным геозонам.
· Контроль превышения загруженных значений перегрузок (g) при торможении, ускорении, поворотах.
· Фиксация удара, переворота транспортного средства.
· Звуковое оповещение водителя о вышеуказанных нарушениях (автономно, без необходимости связи с сервером).
· Подача сигнала «SOS» (тревожная кнопка).
· Поддержка передачи DDD файлов тахографа (контроль режимов труда/отдыха водителя)

	3.
	Общее
	· Наличие открытого протокола для передачи данных в ЕКТП.
· Работа с несколькими SIM картами (не менее двух).
· Дистанционная настройка критериев формирования событий и оповещения водителя о нарушении скоростного режима, превышения заданных порогов ускорения, торможения поворотов.
· Соответствие требованиям «Электромагнитная совместимость технических средств ТР ТС 020/2011».
· Поддержка протокола передачи данных EGTS (285 Приказ Минтранса РФ)

	Видеотерминал

	1.
	Безопасность дорожного движения.
Передача телеметрической, тревожной и фото информации в ЕКТП.
Промышленная безопасность
	· [bookmark: _Toc450900723][bookmark: _Toc456177001][bookmark: _Toc456253392][bookmark: _Toc456801421][bookmark: _Toc466985621][bookmark: _Toc466993559][bookmark: _Toc477359271]Подключение до 4 камер (качество видеозаписи фронтальной обстановки должно быть достаточно для распознавания номерных знаков автомобилей, находящихся перед ТС на расстоянии не менее 10* метров в светлое время суток, качество видеозаписи обстановки в салоне должно быть достаточным для контроля использования ремней безопасности водителем и пассажирами).
· Наложение сервисной информации на видеоряд.
· Цикличная запись видео на SD-карту быстрого доступа при движении ТС или работе навесного оборудования до одного месяца.
· Передача фотографий по запросу из имеющегося видеоряда на SD-картах.
· Контроль неисправности видеокамеры, неисправности/отсутствия SD-карты, выполнения текущей записи, объема заполнения SD-карт.
· Звуковая сигнализация водителю (машинисту) при включении прибора и неисправности/отсутствия SD-карты.
· Передача при включении прибора и при окончании записи файла списка фото/видео материалов, записанных на SD-картах с указанием номера терминала, даты и времени начала и конца записи каждого файла.
· Вывод видеоинформации на внешний монитор

	Дисплей водителя

	1.
	Идентификация водителя.
Вывод информации водителю о параметрах движения и эксплуатации ТС.
Вывод механику по выпуску информации о работоспособности БНСО.
Звуковые оповещения водителя
	· Возможность отображения параметров:
· объем заправки;
· объем топлива в топливных баках;
· текущая скорость ТС;
· текущее время;
· значение с универсального входа терминала (статус работы исполнительного механизма);
· уведомления о нарушениях (превышение оборотов двигателя, резкие ускорения/торможения, резкий поворот, превышение скоростного режима);
· статус авторизации по карте водителя;
· Возможность звукового извещения о нарушениях.
· RFID идентификация водителя


	Датчик уровня топлива

	1.
	Оптимизация затрат на перевозки.
Контроль фактического расхода топлива, исключение нецелевого использования ГСМ
	· Высокоточное измерение уровня топлива в баке ТС
· объем заправки;
· объем сливов;
· текущий остаток;
· расход топлива;

· Возможность установки дополнительной антивандальной защиты ДУТ.
· Свидетельство об утверждении типа средств измерений уровня в топливных баках транспортных средств и стационарных топливохранилищах, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
· Соответствие регламенту таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011



* По результатам пилотного внедрения БНСО, требование может быть уточнено.
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2. Требования к основным техническим характеристикам бортового навигационно-связного оборудования

	
№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	ЗНАЧЕНИЕ

	1
	2
	3

	Абонентский терминал

	1.
	Диапазон напряжения питания, В
	от 9 до 36

	2.
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -40 до +65

	3.
	Степень пылевлагозащищенности, не менее
	IP54

	4.
	Внешние антенны GSM/Глонасс-GPS
	есть

	5.
	Емкость встроенного аккумулятора,  мАч
	не менее 500

	6.
	Удаленная загрузка/ поддержка геозон, шт.
	не менее 1000

	7.
	Количество IP – адресов одновременной передачи данных
	2

	8.
	Поддержка дисплея водителя
	есть

	9.
	Экспорт DDD-файлов 
	тахографы: Меркурий, Штрих, Атол, VDO Continental

	10.
	Интерфейс CAN
	есть

	11.
	Универсальные дискретные входы 
	не менее 5-ти

	Видеотерминал

	1.
	Диапазон напряжения питания, В
	от 9 до 36

	2.
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -40 до +65

	3.
	Степень пылевлагозащищенности, не менее
	IP54

	4.
	Поддержка 4-х камер, не ниже P
	720

	5.
	Поддержка SD-карты, не менее Гб
	128

	6.
	Поддержка сетей 3G
	есть

	Дисплей водителя

	1.
	Диапазон напряжения питания, В
	от 9 до 36

	2.
	Диапазон рабочих температур, °С
	от – 30 до +60

	3.
	Графический дисплей
	цветной

	4.
	Габариты дисплея, не менее, дюйм 
	4 

	5.
	Степень пылевлагозащищенности, не менее
	IP51

	6.
	Интерфейс 
	RS-485, 1-wire

	7.
	Встроенный звуковой информатор 
	есть

	8.
	Количество подключаемых датчиков уровня топлива, не менее  
	2

	Датчик уровня топлива

	1.
	Диапазон напряжения питания, В
	от 9 до 36

	2.
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -45 до +80

	3.
	Степень пылевлагозащищенности, не менее
	IP55

	4.
	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений уровня, %
	+/- 1

	5.
	Период измерения 
	1 с

	6.
	Интерфейс выдачи измеренных значений 
	RS-485
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4. Требования к конфигурации бортового навигационно-связного оборудования
 
	
№
	ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
	КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	2
	3

	1.
	Легковой транспорт
	· Абонентский терминал с функцией безопасного вождения.
· Считыватель CAN (уровень топлива, обороты двигателя, ремень безопасности водителя), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик оборотов двигателя (при отсутствии CAN), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик включения ближнего света фар, может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Видеокамера (дорога, салон).
· Дисплей водителя 

	2.
	Грузовой транспорт
	· Абонентский терминал с функцией безопасного вождения + видеотерминал.
· Считыватель CAN (обороты двигателя, ремень безопасности водителя), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик уровня топлива.
· Датчик оборотов двигателя (при отсутствии CAN), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик включения ближнего света фар, может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик исполнительного механизма (кузов самосвала, манипулятор и т.д), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Видеокамера (дорога, салон).
· Дисплей водителя

	3.
	Автобус
	· Абонентский терминал с функцией безопасного вождения + видеотерминал.
· Абонентский терминал АСН, сертифицированный на соответствие требованиям Постановления Правительства №153 от 13.02.2018 года (при необходимости).
· Считыватель CAN (обороты двигателя, ремень безопасности водителя) может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик уровня топлива.
· Датчик оборотов двигателя (при отсутствии CAN), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик включения ближнего света фар, может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Видеокамера (дорога, салон).
· Дисплей водителя (опция).
· Подключение к тахографу для считывания DDD файлов (контроль режимов труда/отдыха водителя)

	4.
	Технологический транспорт, 
прочий транспорт (трактора и пр.)
	· Абонентский терминал с функцией безопасного вождения + видеотерминал.
· Считыватель CAN (обороты двигателя, ремень безопасности водителя), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик уровня топлива.
· Датчик оборотов двигателя (при отсутствии CAN), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Видеокамера (дорога, салон).
· Видеомонитор (опция).
· Дисплей водителя.
· Датчик контроля времени работы навесного оборудования, может быть реализовано функциями абонентского терминала.

	5.
	Верхнее оборудование на прицепах и полуприцепах
	· Абонентский терминал.
· Датчик уровня топлива.
· Датчик контроля времени работы навесного оборудования

	6. 
	Транспорт, перевозящий опасные, особо опасные грузы, а также негабаритный и тяжеловесный груз 
	· Абонентский терминал с функцией безопасного вождения + видеотерминал.
· Абонентский терминал АСН, сертифицированный на соответствие требованиям Постановления Правительства №153 от 13.02.2018 года (при необходимости).
· Считыватель CAN (обороты двигателя, ремень безопасности водителя), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик уровня топлива (бак).
· Датчик оборотов двигателя (при отсутствии CAN), может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Датчик включения ближнего света фар, проблесковых маяков, может быть реализовано функциями абонентского терминала.
· Видеокамера (дорога, салон, заправляемый автомобиль, люк АТЗ, перевозимый груз).
· Дисплей водителя.
· Датчик уровня топлива (емкость).
· Контроллер выдачи топлива с RFID-идентификацией. (для контроля автотопливозаправщика)
· Электромагнитный клапан блокировки выдачи (для контроля автотопливозаправщика)
· Чтение параметров работы счетчика выдачи топлива. (для контроля автотопливозаправщика)
· Подключение к тахографу для считывания DDD файлов (контроль режимов труда/отдыха водителя)
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